
    Identification :NCPI - Liaison avec  la balance METTLER TOLEDO 
 Version : 1.0 
 Date d’application :  01/01/2017 

Emplacement : Imprimé le 28/09/2017 

NC-Retail Balance METTLER TOLEDO.docx Page 1 / 2 

NC-RETAIL 

 BALANCE METTLER TOLEDO 
 

 

La balance ARIVA S équipée de l’option VCOD PRO de METTLER TOLEDO est une balance « Checkout » avec lecture 

directe du poids par la caisse. 

La liaison avec la balance s’effectue par l'intermédiaire d'un logiciel VCOD PRO qui doit être installé sur le poste caisse. 

Pour l’installation du logiciel de liaison se reporter au document : « Ncpi – Installation des périphériques de NcRetail » 

 

 

  

Paramétrage NcRetail 

Une fois le logiciel de liaison avec la 

balance installé, il vous faut 

paramétrer la connexion dans 

NcRetail. Pour cela 

 Aller dans Paramétrage  

Périphériques  Onglet 

Autres périphériques. 

 Cocher Connexion balance 

 Sélectionner METTLER 

TOLEDO 

 Cliquer sur la touche Valider 

pour enregistrer  votre 

paramétrage 

 

Activation de la liaison 

avec la balance 

Enregistrement du 

paramétrage 

Sélection du modèle  

METTLER TOLEDO 

Touches actions Balance : AFF CHK 

et Balance : Réinitialisation 

Paramétrage TPV 

Sur l’écran de caisse, Il faut 

également  paramétrer les touches 

d’action :  

 Balance : AFF CHK : permet 

d'afficher le n° de Checksum 

nécessaire au contrôle de la 

balance. 

 Balance : Réinitialisation : 

permet de relancer la liaison 

avec la balance 
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NC-RETAIL 

 

Paramétrage fiche article 

Dans la fiche article, Il vous faut 

cocher l’option Article poids pesé 

sur balance et renseigner la tare 

(en g) si nécessaire. 

Coche indiquant que 

l’article est un article pesé 

Tare (en gramme) 


