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E NC-RETAIL  Lenicaion nce1-paramerage aures perpnres =
PARAMETRAGE AUTRES PERIPHERIQUES
@és : Paramétrage 9\ Activation de la

o liaison balance
Périphériques > Autres
Périphériques

Autres périphériques‘

B A L A N C E vl Connexion balance _1 Autoriser 2 pesées successives identiques
] I+|  Racine des codes-barres des tickets ‘ Nom du fichier de mise a jour ‘
ur de la balance |
He la balance |

NcRetail est compatible avec deux

types de balances :

e Les balances « Checkout» : IPESA (DINA)
connectées avec lecture du

EXA EUROSCALE

N° port COM ‘79‘ Afficheur -
— @ Standard (2 lignes)  N* port COM | 0/ Activer

poids direct par la caisse: ETTLER TOLEDO vf:::) }'9222: e
Modéle ARIVA S de METTLER grecwoen N
TOLEDO \
e Les Balances connectées en Sélection du modeéle de Paramétres de la
réseau avec récupération du balance balance

ticket émis par la balance : EXA,
IPESA et PRECIA MOLEN
TERMINAL Activation de la liaison Parametres de la liaison

avec le TPE avec le TPE
D’ENCAISSEMENT (TPE)

NC-Retail permet de connecter un

TPE a votre caisse. Il faut indiquer vl Connexion d'un TPE  N° port COM | 9)
e Le numéro du port de Vitesse port | 19200)
Communlcatlon (EIe), C Attente entre les lectures du port (cs) | 50|
e La vitesse de communication
sur le port (voir spécification
technique du TPE).
e Le délai dattente entre les
lectures sur le port (demandez S
conseil a votre fournisseur). @ Standard (2 lignes) N° port COM | 1
AFFICHEUR CLIENT © Ecran secondaire

Votre caisse peut étre connectée a
un afficheur clientele :

Standard (2 lignes) : Vous devez
préciser le n° du port COM.

uramétrage de 'écran client

Aide [F1] f| Fermer

Un écran secondaire : Cliquer sur Position de Uaffichage de la vente en cours | Taile de caractere | 12+ ][—]
CO nf| u rati on écran our ® En haut (uniquement la ligne de vente en cours) : i
g, L, . p O Agauche (avec détail de toutes les lignes de vente) R e ? I
paramétrer votre écran. Indiquez R r———
e La pOSItlon de rafflchage de Ia O Libre (lutilisateur peut utiliser cefjte partie de 'écran) crioti & tsaiags | ook e
vente en cours : En haut ou A O Image de la vente en cours (correfpond a l'image associé a l'article dans sa fiche) par dgfaut J par défaut
g auc h e @® Diaporama (fait défiler les images fjue vous aurez copiées dans le dossier réserve) l#lai entre 2 images (ef} secondes) | 5‘
o ' =

La taille du caractére

L'affichage de la partie restante

o Libre : [lutilisateur utilise
cette partie de [I'écran
comme il le souhaite.

o Image de vente en cours :
l'image affichée correspond
a limage de la fiche article.
L'image par défaut a l'article
est paramétrable

o Diaporama : Fait défiler les

1L IE
e’

| =

Ajouter une| ||
image

images ajoutées a l'aide du Affichage de la bosition d Taille de c < )
bouton Ajouter une image : osition de : nregistremen
\ ! g/ partie restante I'affichage caractére du paramétrage
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Identification :NCPI — Paramétrage autres périphériques
NC'RETAI L Version : 1.0
/ Clé de contrdle utilisateur

CLE DE CONTROLE \

UTILISATEUR

Votre poste de travail peut étre
connecté a un systeme de clé
d'authentification des utilisateurs.
Dans ce cas vous devez préciser le
numéro du port de communication
(COM).(Ex : Dallas, Adimat...)

TIROIR-CAISSE

Votre poste de travail peut étre
connecté a un tiroir-caisse. Dans
ce cas vous devez préciser si le
tiroir est connecté a l'imprimante ou
directement sur la caisse.

Pour un tiroir connecté sur la
caisse, il faut préciser le type de
caisse car la communication
change d'une marque a l'autre

LECTEUR CARTE CLIENT

Votre poste de travail peut étre
connecté a un lecteur de carte
client SALTO. Dans ce cas, vous
devez préciser le numéro et la
vitesse du port COM.

MONNAYEUR

Votre poste de travail peut étre
connectt a un  monnayeur
automatique. Dans ce cas, vous
devez :
e Sélectionner le type de
monnayeur :
o Cashlogy
o Cash défender

CASHLOGY
e Programme de  connexion
CashLogy : répertoire du

CashlogyConnector.exe

Nom de socket : CashLogy

N° de port socket: 8092

I.P. du socket: 127.0.0.1

Attente maximale pour une
réponse de socket(s) : 20

CASHDEFENDER
e Le répertoire des fichiers de
communication

CAISSE EN RESEAU

Les paramétres des périphériques
sont différents pour chaque poste
de travail. lls doivent donc étre
réalisés sur tous les postes de
travail de votre réseau.

& )
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vl Activer la gestion par clé de controle

N° port COM 6

Activation de la connexion
Tiroir -caisse

I/

Sélection du modele de caisse

roir caisse
I Tiroir non relié

© Branché sur l'imprimante
® Branché sur la caisse POS-1520 G715
(Le type de caisse est obligatoripartner
Monnayeur automatique [Caisse avec port COM virtuel
L1 Connexion avec un mQxhoo

P0OS-1520 G615
POS-1520 G6155
POS-1520 G715

T

POS-1520 G7155 |
Aures modele YUNO ﬁ/

¢! Connexion d'un lecteur de carte clie
(Le type de

Lecteur |SALTO WRM9001 -

N° port COM | 0| Vitesse port | 19200

aitre le mode de communication)

Activation de la connexion
Monnayeur -caisse

Vec un monnayeur automatique

Sélection du Type de
monnayeur

Type Cashlogy AZKOYEN /

me de connexion CashLogy C:\Cashlogy\CashlogyConnector\CashlogyConne%e

Nom du socket CashLogy

N° port socket |  8092| IP. du socket [127.0.0.1

o

Attente maximale pour une réponse du socket(s) 20 Pour l'accés au WOfﬁce CashLogy, voir dans les droits utilisateurs

— 1t

Parameétre de la liaison avec le
monnayeur

Activation de la connexion
Monnayeur -caisse

Sélection du Type de
monnayeur

)

automatique

Répertoire des fichiers de communication |C:\Program Files (x86)\ToleConcept\CashDefender\SD

——

~| Connexion avec un monnayeur automatique  Type Cash Defender '|

Parameétre de la liaison avec le
monnayeur

Imprimé le 29/09/2017
Page 2/2



