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Bouton SCAN

Eteindre le terminal

Appui sur le bouton « FN

Bouton « Tab » Bleu » puis sur le bouton

Rouge « Enter »

Allumer le
terminal et

bouton « Enter »

Initialisation du terminal

Appui long et simultané
sur les 2 boutons

Remise a I'état USINE

Appui long et simultané
sur les 3 boutons :
« Scan » + « FN Bleu » +

Le néo va effectuer un
boot et se rallumer

« Enter »

Le néo va effectuer un

boot et se rallumer.

Lorsque le curseur

clignote taper : soit

« Shift » + « | », soit
« .25326 »

OPERATION A
EFFECTUER AVEC
L'ACCORD DE NCPI
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Lecteurs code barre

Pour paramétrer la lecture des codes-barres :
- aller dans le menu Démarrer @ ,

- choisir « Settings »,

-\« Control Panel » et aller dans « Scanners ».

) File View X
E v Ly
Triggers  and Dial-u...
My Device My : i
DocUments @ G: E[h

“g . Password P Power

Connection

%A %

ROC Regionand  Remowe
\Licenses Language  Programs

= D

TS T
)Shortauts

Scanners SHMP Storage
g Settings * @'Q:lntrcul Panel Manager
[ESR I I I—
= RUA... S Network, ., 'E E|
7
- Taskbar... '
mpshutdown * ol I Stwluis Systern Total Recal |«

i X ogoel |~ & X Sqel [~

Imprimé le 12/07/2017 Page3/12



Identification : NCPI — Documentation technique Néo
Version : 1.1
Date d’application : 01/01/2016

Faire le « + » devant les codes 39, EAN 13 et EAN 8

Scanner Settings m E
Barcodes | options | Tr;w(atlunS cliquer surle « +»

Scanner: |Dec2}oaﬂ (}e@}af E| devant « Add Remove
~Code 39 Data »
-Code 12

‘EAMN 12

UPC A
UPC E

« Prefix char » et faire

-Code 93 (disabled)
-Codabar (disabled)

-MSI Plessey (disabled) Double cliquer sur
rade 11 (dicakladh EI

To change a setting: press space, or
double-click:. « Tab » avec le clavier

« Suffix char » et faire

‘EAM Double cliquer sur \

NCPI

Pour chaq ue code, Scanner Settings

Barcodes | options | Translations |

Scanner: |Decuded (Intermec ISCFEI

Reading Range: Extended

Chieck Digit werification: Disablec

Minirnum Length: 0

Length Restriction

=l Add/Remove Data |:|
V.- Prefix Char: <enters= Ox0D

UPCFEAM Shared Settings « Enter » avec le » y- Suffix Char: <tabs 0x09
. ’ T .
clavier du Néo / Strip Leading: 0 chars

Strip Traiing: O chars
ml -||F| I EE

To change a setting: press space, or
double-click.

&7 X Saiel |~ du Néo &Yl Xogel #

Pour le code MSI Plessey, cliquer sur le « + » présent devant

Pour renseigner chaque parametre, double cliquer dessus et mettre le paramétrage suivant :

Enabled=on Scanner Settings

Barcodes | options | Translations |

Enabled plessey = off

Scanner: IDecoded {Intermec 150+ |

Check digit verification = mod 10 check |
~wabled: on

Transmit check digit = off

st Chie

Plessey transmit check digit = off

Minimum length = 6

Plessey minimum length =0
double-click,

able Plescey: off

= Qheck Digit Werification: MOD 10—
i ck Digit: off

- Plassey Tramsmit Check Digit: o
L——Phlinirnurm Length; 6
/Wlessey er'nmum Length: O

To chahge a setting: press space, of

Tout doit étre renseigné a zéro

\\\\ /

Scanner Settings

7 M- AXoof A~

Cliquer sur le « + » devant « Add Remove Data »

\//

Double cliquer sur « Suffix char » et faire « Tab »

double-click.

Minirmunm Length [&]
Plezzey Minimum Length: 0

. . . \A-- Length Restriction
Double cliquer sur « Prefix char » et faire L= agriremove Data D
« Enter » avec le clavierduNéo | || & Prefix Char: <enter> 0x0D

,/' Suffix Char: <tab> 0x09
~Strip Leading: O chars

----- Strip Traiing: 0 chars IIIE
avec le clavier du Néo Eﬁwil

To change a setting: press space, or

&
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Aller dans le menu démarrer 9 -> Programmes -> Wifi Config et sélectionner le 2°™° onglet

« Configure ».

oK
1. Appuyer sur scan
Configure
z =
SFR. WiFi Mabile 67 11 [WPAZ
s Livebix-bo4a 88 & [WPAF
dd New Heimdal 67 11 [WEF]
= 2. Sélectionner la ligne / SFRWFTPublic 67 11
|

correspondante a votre

Remowve

b

box

dli]

Scan

3. Cliquer ensuite sur

« Add New » I KT — ]

“ Add Mew || Refresh |

ool = G

1. Si votre box utilise le type de sécurité WEP

4. rentrer la clé présente
ssmD Femda / sur la box et valider par Configure

X

Auth. Mode [WEP =] « OK »
WEP Auth. (@) open () Shared /
kKey Length i i ,
Ke; Tvpge gﬁﬁ 8122 5. Appuyer sur « Connect » T
o
Sl
O Key 3 I
Oteve |
Status ICDnﬁgure I.&dvanceg,{'
Channel IT — _
ey ﬂ S5gl |~ DataRate [o#”  mbfs w Walsel [~
RS 7 mmmm
" - Fakus JcomPLETED
6. Vous étes connectés, / = o
info de la connexion. BSSID [n0:17: 3506104
Auth, JrionE
Faites « OK » pour sortir. Enarypt  JwEP-40
MAC o0:0b:6e:c2:bd:fio
Ip J192.188.1.50

O EE WA
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2. Si votre box utilise le type de sécurité WPA

ol

5510 vebo 2 4. choisir « TKIP + AES », Ceifizyiz
Auth, Mode IWPA—PersonaI (PSK) EI pUiS taper le mot de passe

LR €5 ‘Jﬂ// PSK (clé présente sur la fidd tlew
Pk [eerr / box) et faire « OK ». Edit

Remayve

5. Cliquer sur « Connect » / 2EE]

7 X 5l 7 ] TS0 7
DataRate [4g Mhbjs
N i RSST 61
6. vous étes connectés, / £
atus JcompLETED
info de la connexion. | s [Heimdal

ESSID |DD:1?:33:aﬁ:eG:c4

Faites « OK » pour sortir. Auth, [wraz-psk
Encrypt |CCMP
MAC Joo:ob:6cicz b
Ip J192.165.1.50

i walsol A
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Connexion modem

Aller dans le menu démarrer @» Setting-> Control panel -> Dialing

Edit Dialing Patterns m
1. Choisir « Work » For Local calls dial:
Cocher « Tone dialing » 2
‘ New... | ‘ Remove | i For Long Distance calls dial:
_ Décocher le reste [a
Local settings are: < li | For International calls dial:
Area code: |425 @ Tone diaing Cliquer sur le bouton .
Country/Region: [1 (O Pulse dialing « Edit » (E,2 = Country/Region Cade; F,f = Area
) " ) Code; G,g = Mumnber)
[ Disable call waiting; D|_aI:| :I

2. mettre « G » dans toutes les
zones de texte et faire « OK ».

Didling patterns are;
Local / Long Distance [ Intermationa
oG

o,1F3
0,011,EFG

3. faire « OK » dans la fenétre

« Dialing Properties»

al settings are: —
Area code; |425 @ Tone disling
Country/Region; |1 () Pulze dialing

[ Disable call waiting: Di_aI:I :I

Didling patterns are; B —
Local f Long Distance f International;

(€]

G

(€]

\

Aller dans le menu démarrer @» Setting-> Control panel -> Network and Dial-up connections ->
Double cliquer sur « Make new connection »

File Edit Advanced | m
\ Type a name for the connection:

i
\ Select the connection type:

1. Mettre le nom « Magne »

2. cocher « Dial-Up Connection »

() Direct Connection
\ ) wirtual Private Network

irtual Private Metwork (L2TR)
) PPR aver PPPoE]

3. appuyer sur la touche « Next »

| < Back “ Next = I
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4. Sélectionner le modem et cliquer sur file Edit Advanced | x |
le bouton « Configure » Modem
« agne
1A
Selact a modem: \
Device Properties % o - - “radie MGdam on COMI
| | [ H 5. Vérifier les infos suivantes : : LY . ‘
Call Options Bluetooth... Configure...
Connection Preferences Baud rate : 19200
Baud Rate: Data bits : 8 TCP/IP Settings ‘
Data Eits: 8 e > Parity : none Security Settings ‘
Parity: Maore hd Stop bits : 1
Stap Bits: 1 = Flow control : Hardware < Back ‘ Next >
Flow Contral:  |Hardware ~] Ne rien cocher
Terminal ,
[ ] Use terminal window before dialing Aller dans | Onglet «Call
[ Use terminal window after dialing Options »
Device Properties
Marual Dial ;
[T Part Settings | Call Optics
Call Sety
/?ﬁ'the call if not connected
, . within
6. Tout décocher et cliquer sur « OK »
seconds
[ ] avait for dial tone before disling:
Wait for credit card 0 e,
File Edit Advanced | 3 | Extra Settings
Phone Number :
Special modern cormmands may be
.J;:'J Magne inserted into the dial string
= 7. Saisir » 0466657316 »
Country code; /// Et cliquer sur « Finish »
Area code;
Phone number;  |0466657316
[ Force long distance - -
[ Foree local Dial-Up Connection
s ) ., -
8. apres avoir double cliqué sur J‘_f‘xﬂ_ Magne
e
<Back || Finish ] « Magne » dans la fenétre de User name: |adherent
Connection renseigner les Password: [t
éléments suivants : Dormair:
User Name : Adherent [v] Bave password
Password : adherent Phore: (466657316
. . Dial from;
Domain : ne rien mettre
[wark
Cocher « Save Password »
Connect | Dial Properties... ‘

Et faire « Connect » pour tester.

Votre connexion est maintenant établie.
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Connexion du néo a l’ordinateur

La connexion de votre terminal de saisie s’effectue par cable USB branché sur le socle. Une fois le cable
branché, vous connectez le terminal de saisie a I'ordinateur en le posant sur son socle. Sur I'ordinateur,
la connexion s’effectue avec le « Gestionnaire pour appareil Windows mobile » téléchargeable ici :
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3182

Un message va s’afficher sur Une fenétre va s’ouvrir sur
I"appareil I'ordinateur

USB Serial Status

‘Windows,

" Mobile

Récupérez les contacts, le calendrier, le courrier et
les autres informations Outlook sur votre appareil.

f
| Se connecter sans configurer votre
appareil

o Si la fenétre ne s’ouvre pas sur I’écran ou le mot « Connecté » n’apparait pas alors la
connexion n’est pas effectuée, il vous faut donc :
+» Débranchez / Rebranchez I'appareil

X/

«* Ou Appelez le service technique

Imprimé le 12/07/2017 Page9/12


https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3182

o
Identification : NCPI — Documentation technique Néo
Version : 1.1

Date d’application : 01/01/2016

SAUVEGARDE

Afin de conserver votre programme et le paramétrage du terminal de saisie, il est fortement conseillé
d’effectuer une sauvegarde.

Dans le menu Démarrer @» Settings -> Control Panel -> Total Recall

Total Recall
| Create Profil | - Sélectionner « Create Profile »
‘ Restore Profile |
‘ Yiew Profile |
‘ Celete Prafila | Total Recall
Current AutoRestore Profile Profile Name:
Mot Lvailable |Defau|t1 |
GUI version 4.7.26545.0 IT\fDe: EI
. . . \ Auto Restore
Engine version  |4,7,26545.0 Cliquer sur la « fleche de
. This profile will be Lsed for cloning
droite » N [
h@ﬁle Location:
|\Fla5 isk | [ ]
The latest adkqrestore profile will be
automatically restsged after a clean
boot or a3 cold boot
Total Recall
‘-_:__
Select the type of backup that | I |

you wish to perform
Sélectionner « Advanced

() Default Backup

Backup »

Et faire « fleche suivante »

Backup selected files, registry,
databases and configurations.

= 1=
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Total Recall
You may edit the list of files and
databases for backup.

Files Overwritten
[ Files Rernoved \ Cocher files overwritten cela
[0 Databases \ ouvre une fenétre, tout

V|  REegisty a
cocher dans cette fenétre et

faire ok

Choose whether or nat to
include the registry in the profile

Total Recall

| <-- | [ create profile |

[w]\Temp (1/1)
ol X sel A -] Whindows (13/13)

Total Recall Files of type: \| |E|
You may edit the list of files and

databases for hackup. Fod i sl |2

Files Overvwritten

[ Eiles Removed Revenant sur cette fenétre
[ Datsbases

Registry <

cocher « Registry » et cliquer

sur « Create profile »

Choose whether or not to
include the registry in the profile

"

| <= | | create profile |

& AX sel /7

Le néo va faire un reboot. Une fois le reboot
terminé, cliquer sur « Finished. »
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Dans le cas d’une réinitialisation du terminal de saisie ou d’une batterie vidée, apres avoir redémarré
I'appareil, la restauration de sauvegarde réactivera les paramétres et logiciels précédemment installés.

Dans le menu Démarrer @> Settings -> Control Panel -> Total Recall

Total Recall

Creats Profile

Restore Profile Sélectionner « Restore Profile »

A

Total Recall

Please select a profile from the list, or
click browse

Delete Profile

‘ Yiew Profile

Current AutoRestore Profile
Mot Available

Sélectionner
« \Flash Disk\Defaultl.pdf » et
Cliquer sur la « fleche de

= RO 7 droite »

GUI version 4.7.26545.0
Engine wersion 4,7.26545.0

browese

Total Recall | = | | o= |
Cliquer sur la « fleche de droite »

| 2| Xd -fop

Profile:
[\Flash Disk\Defaultl pf

Profile Yersion: 11
Psion Teklogix PX7S0
Windows CE 5.0
AUt Restore

Cloning Disabled Total Recall
1 files

0 DB Cocher « Default Restore » et
Reqistry

Select the type of restore that
you wish to perform
\‘ @ Default Restore

| \%vanced Restore

Cliquer sur « Restore profile »

ol XA -d5o7

Une fois la restauration terminée, cliquer sur

« Finished. ». Le néo va faire un reboot.
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